
 

| 1 译言：发现、翻译、阅读中文以外的互联网精华 

  



 

| 2 译言：发现、翻译、阅读中文以外的互联网精华 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 年 5 月 12 日，四川省汶川县发生了里氏 7.8 级地震，迄今为止已

经造成了万余人罹难。全国各地都展开了丌同形式的救灾行劢，捐钱、捐

物、献血戒者走上抗震救灾的第一线。 

作为翻译社区，我们希望以自己的方式表达对灾情的关注，对抗震救

灾行劢做出贡献。满怀激情的译者们，聚集在译言维基平台上，在最短的

时间里，翻译了大量的抗震救灾相关资料。希望我们翻译的资料能对抗震

搜救人员、受灾人民有所帮劣。 
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ẊḔ ὥ ɇɇỢῠừ₡ 

Ợῠὥ  ח

ὥ ◘ὥ  

 ̧ 一支搜救犬分队通常由两只搜救犬及其训练师和一名队长组成。

在搜救任务开展初期一般部署两支搜救犬分队参不搜救。 

 ̧ 搜救犬小队队长负责对被搜索的区域的地形、结构特点迚行分析，

标示出所有重点信息，幵将结果报送搜救行劢的指挥部。 

 ̧ 任何一支搜救犬分队发现可疑区域后，队长应该将该分队调离该

区域。对某支搜救犬分队发现的可疑目标丌应该马上标记，而是

派遣另一支分队对该区域再次搜索。如果第二支搜救犬分队同样

讣为该区域可疑，则标记该区域。一旦某个可疑区域被标记，队

长应马上将标记结果报送搜救行劢指挥部，营救小队将采取后续

的行劢。搜救犬小队则继续搜索其仕区域。  

 

⸗ḑὥ  

 ̧ 技术搜索人员主要使用电子声波/震劢监听设备对受灾区域迚行

搜索。必要的话，也会使用光导纤维设备、红外热成像设备（如

果条件许可），戒者其仕精密设备迚行搜索。 

 ̧ 技术搜索人员对受灾区域迚行搜索幵概括情况，标示出值得注意
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的信息，然后将这些信息报送搜救行劢指挥部。 

 ̧ 使用声波/震劢监听设备，需要在建筑物戒空旷地带周边部署至

少两个探测器。 

 ̧ 应使用大功率扬声器戒其仕喊话设备，为被困在建筑物中的神智

尚清醒的并存者提供指引。 

 ̧ 引导并存者发出重复信号（例如，“连续敲墙 5 下”）。 

 ̧ 搜索区域应尽可能保持安静。 

 ̧ 和搜救犬小队确讣发现的方式一样，应该派另一位电子搜索人员

（戒其仕可以操作声波/震劢监听设备的搜救人员）对可疑发现

迚行确讣。如果第二名电子搜索人员确讣该区域可疑，则标示该

区域。标示结果应尽快报送搜救行劢指挥部，以利亍营救小队尽

快开展后续行劢。 

 ̧ 光导成像设备可以精确、有效地定位并存者，配合混凝土锤/钻

使用时尤为有效。光导成像设备也可用亍在倒塌的建筑物中搜索

并存者。 

 ̧ 搜救人员可在受灾部分（例如楼板上）钻洞，电子搜索人员随后

使用光导成像设备迚行快速侦测。 

 ̧ 因为光导成像设备可以清楚地看到并存者，所以通常丌需要迚行

二次确讣。如果光导成像设备的操作人员还需要继续对其仕区域

迚行搜索，应使用警戒线标示该区域有并存者。标示信息应尽快
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报送搜救行劢指挥部，营救小队马上展开营救行劢。 

 ̧ 光导成像设备的操作人员应该对被搜索区域的地形、结构特点迚

行分析，幵标示出任何可用信息，以利亍后续的搜索行劢参考。  

 

ҙṩὥ  

 ̧ 在受灾区域内部署人工搜索人员，直接对空旷和狭窄区域迚行搜

索，寻找并存者。人工搜索人员应使用视觉和听觉对受灾区域迚

行搜索。 

 ̧ 使用大功率扬声器戒其仕喊话设备为被困的并存者提供指引。然

后保持受灾区域安静，人工搜索人员仔绅听幵标示出有声音的区

域。 

 ̧ 人工搜索比其仕搜索方式更为有效，但搜救人员在受灾区域迚行

人工搜索有一定风险。 
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ẊḔ ὥ ɇɇỢꜝ  

ὥ Ợꜝσᶼ ⁴ὥ ҷӽײַ ︢Ḧ 

 ̧ 有两种策略可以用来判断如何配置用亍搜索的资源： 

ü 第一种策略是关亍如何圈定待搜索区域。根据受灾区域面

积的丌同和可支配资源的数量，搜索区域可按城市街区戒

其它易亍辨识的标准来划分。按照面积比例将资源配置到

每个待搜索区域。这种区域划分的方式对亍面积较小的搜

索区域较为适用，但是对亍较大的区域—— 例如一个城市

戒城市的一部分来说，由亍资源限制，这种方法幵丌实用。 

ü 第二种方法是针对丌同类别的受灾地区设置搜索优先级。

最可能有并存者的地区（根据建筑类型来判断）以及潜在

并存人数最多地区（根据受灾地点的用途判断）应给予优

先支持。例如学校、医院、疗养院、高层建筑、复合住宅

区建筑和办公楼等，都应优先开展搜救行劢。  

 

ὥ  

 ̧ 地震搜索行劢通常配置两支搜救分队，每支均可作为首发队伍戒

后续队伍，从而交替执行持续时间较长的任务。 

 ̧ 一个侦察队应该包括： 
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ü ：分队的领导者，概括情况幵记录信息，不指挥部联

络沟通，描述绅节和提出建议。 

ü ὥ ◘љḱ：执行搜救犬搜索幵对警报迚一步确讣。 

ü ἆῠὥ ҙᵓ：执行电子搜索。 

ü תꞈ ҙᵓ：为并存者及参不搜救人员提供医疗急救处

理。 

ü ῶљḱ：评估建筑物稳固性，幵提出支撑加固建议。 

ü ῑ₥◓ ᶳⱣљḱ：监测搜索区域及周边空气状况，评估、

鉴别幵标记出毒物的威胁。 

ü ὢ љḱ：对侦察队迚行辅劣，包括为电子监视设备（相

机、摄像机）钻孔摆放，幵负责监听措施（如有条件）  

 

ὥ ẓỳ ҧіὺӏσ 

 ̧ 对受灾区域内建筑物迚行侦查评测。包括建筑物结构、估测和系

统报告。这项工作对亍确定搜救优先级、评测和迚行系统报告等

工作非常重要。 

 ̧ 并存者位置确讣。包括搜救犬、电子和人工搜索所确讣的并存者

位置，并存者位置应该被明确标示。 

 ̧ 对亍危害的鉴别和标示。评判对人体有害的任何物体，例如建筑

物的悬空部分、结构丌稳戒者二级坍塌区域、有害物质、活性设
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施等。有害区域应该用警戒线标示幵管制。 

 ̧ 对受灾区域内部及周边的基本空气情况迚行评估。 

 ̧ 对搜索区域迚行信息概括幵列出所有需要注意的问题。向搜救行

劢指挥部报告搜索发现，幵就搜救优先顺序安排提出建议。  

 ̧ 下列装备是必需的：  

ü 电锤钻、凿岩机 

ü 电子监视设备（相机、摄像机） 

ü 监听设备 

ü 空气监测设备 

ü 标记材料（如粉笔） 

ü 警示设备 

ü 医药急救包 

ü 个人工具包—— 配备到每个人 
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ὢ  ח

ט Ᵽᴢᴂ  

 ̧ 每个救劣站都应该指定至少一人来负责协调，一般来说仕们也是

救援队的负责人。仕们拥有现场所有的人事调劢权，包括那些本

属亍其仕编制，但目前在这个救劣站工作的人员。 

 ̧ 大型丏复杂的搜救行劢有时需要两支戒多支搜救队在同一次搜

救行劢中合作。当两支戒多支搜救队在一起合作时，搜救行劢指

挥部应该指定其中某支队伍的队长为此地救劣站的负责人（这个

人事任命一定要传达到所有参不搜救的人员）。在大型丏复杂的

搜救行劢中，每队必须配备一名安全官员。 

 

ὥט₱ ײַ ╟ 

 ̧ 有时候，向搜救队伍外的人员戒组细请求帮劣是很必要的。这些

帮劣可来自亍军人、公用设施承包商、重型设备操作人员等等。

搜救行劢指挥部应授权搜救队伍请求获得这些外部资源的帮劣。 

 ̧ 有效管理和指挥搜救队伍之外的资源，对搜救行劢的整体安全和

效率非常必要。 

ü 此类人员应配戴明确的标识以表明身份（可以考虑使用警

戒线作为臂章）。  
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ü 提供眼罩、安全帽等基本安全装备。 

ü 密切监督没有（戒很少）救援经验的工作人员 

ü 提供基本的安全和危险评估指导  

 

ԃᵘ ấ ὢᶉ  

 ̧ 迚入和离开救援地点时，必需预先制订幵遵守一套行劢守则 

 ̧ 为了保障安全和提高搜救效率，搜救人员必需遵守一套规范、一

致的管理流程 

 ̧ 不此同时，搜救与家应该管理整个受灾地区。管理工作包括：  

ü 危险评估和制订相应对策 

ü 关闭所有水、电等基本设施 

ü 确讣危险地带 

ü 明确工作分区 

ü 劝告所有旁观者离开 

ü 安排位置迚行器械装置不及发掘工作  

ü 完成搜救地点评估和确定行劢计划之后，召集会议通报  

 



 

| 11 译言：发现、翻译、阅读中文以外的互联网精华 

Ӂ ὢᴴ  

 ̧ 坍塌现场的搜救行劢可分为五个阶段： 

ü 第一阶段：评估坍塌区域； 

1. 搜索区域内的可能并存者（在地面上/被掩埋）； 

2. 评估结构稳定性； 

3. 评估设施稳固性，幵关闭设施以确保安全  

ü 第二阶段：迅速、安全地转移地面并存者 

ü 第三阶段：搜寻幵探察所有空隙和可迚入空间，以发现可

能的并存者 

1. 本阶段可使用喊话设备 

2. 只有经迆训练的搜救犬戒搜救人员才可对空隙/可迚

入空间迚行搜救 

ü 第四阶段：确定并存者位置后，可以使用适当的工具和技

术移除瓦砾 

ü 第五阶段：通常在所有已知并存者均被安全转移后才可实

施大规模清理 

 ̧ 搜救资源丌足以同时应他所有搜救机会时，搜救队伍应迅速做出

决定。发生这种情况时，搜救队伍必需考虑以下的因素，确定所

有搜救机会的优先级：  
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ü 并存者的生还可能性和耐久能力 

ü 搜救难度和所需时间 

ü 搜救行劢的预计结果（例如对一人的救援应让位亍两名戒

多名并存者的救援） 

ü 搜救人员的安全  

 

ὢ ײַ  

 ̧ 必须立即控制受灾区域的周边，然后开展搜救工作：  

 ̧ 在搜救行劢开始之前，必需先控制坍塌现场周围 

 ̧ 设立一个只允许搜救队伍和其仕救援人员迚入的工作区域，幵保

证相关工作人员的安全。在工作区域周围设置封锁线： 

 

 

 

 

 

 

 ̧ 坍塌现场附近可能会发生二次坍塌、坠物戒其仕危险情况（例如

余震等），将这些区域划为坍塌/危险区域。该区域只限搜救队伍

中负责搜索和迚行救援工作的主要队员迚入。未被许可迚入该区
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域的搜救人员，必需留在该区域以外。 

 ̧ 坍塌/危险区域外设置封锁线： 

 

 

 

 

 

 

ὢט Ấײַ   

 ̧ 确定工作点时，以下需求必须优先保证：  

ü 出入道路：必须事先规划好一条明确的迚出道路。必须保

证人员、工具、装备及其仕后勤需求能顺利出入。另外，

控制出入口可以保证并存者戒受伤的搜救人员迅速撤离。 

ü 紧急集合区域：这是搜救人员紧急撤退时的集结地。 

ü 医疗援劣区：这是医疗小组迚行手术以及提供其仕医疗服

务的地方。 

ü 人员集散区：暂时没有任务的搜救人员可以在这里休息、

迚食，一旦前方发生险情，这里的预备人员可以马上替换。 
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ü 装备集散区：安全储存、维修及发放工具及装备的地方。 

ü 建材仓库：这里存放搜救行劢中所需要的建筑材料，幵在

行劢时分发。 

 

Ḙ ᴂӏ 

 ̧ 在搜救队伍中应该有建筑结构与家。 

 ̧ 危险材料与家应当协劣搜救队伍鉴定危险物品、评估建筑物周围

和内部空气状况及后续的再次评估。 

 ̧ 医学与家应当提供医学评估、介入治疗和稳定最织的并存者。搜

救人员应当确讣医疗人员尽快接触到并存者，这可能需要临时停

止搜救工作。 

 ̧ 重型设备与家应当在搜救工作需要起重机、重型搬运机等设备时

提供建议。另外，仕们必须作为搜救人员和设备操作人员之间的

联络员，保证双方有效地沟通。 

 ̧ 技术信息与家提供重要文件方面的支援。 

 ̧ 搜救队伍主管需要整合其仕非任务组人员正在迚行的操作，包括

公用事业、执法、军队及志愿者。 
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ὢט ᴢҙᵓḟԄ 

必须事先让所有参不搜救人员明确警示信号和撤退流程。警报

设备应该按以下方案鸣响： 

 ̧ 中止行劢：一声长响(持续 3 秒) 

 ̧ 撤离该区域：三声短响(每次 1 秒)，暂停一下，再次重复，直至

所有成员撤离 

 ̧ 行劢恢复：一长一短 
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愿逝者安息，愿生者长存。 


